
   

             Dato:                                                                                    
 
                    Anlægsadresse:                                      
 
 
                                                                                         
Kommune:                 Anlægsnummer:                                       Type:   
        
Vedlagt fremsendes servicerapport for WS biocleantm minirenseanlæg.       

Service udført:  

Fuld service:                            Årsag, hvis nej: 

KONTROL AF ANLÆG 

SLAMNIVEAU i cm. Bundfældningstank Efterklaring 

Bundslam   

Flydeslam   

 

Funktionstest er gennemført:                                                             

Fjernovervågning fungerer:                   

Anlægget er renset:                                                                         

Høj vandstand i anlæg:                                                                    

    Hvis ja, Kunden er kontaktet:            

Anlæg har været oversvømmet siden sidste service:                

    Hvis ja, biologi er reetableret:               

Frit gennemløb mellem bundfældning og biologi:                    

Frit ind- og udløb i dag:                           

Andet - kontakt venligst Watersystems:    

 

 

 

 DRIFTSTIMER  

Kompressor 1:                         timer Returskyl 1:                        timer Slangepumpe:                            timer 

Kompressor 2:                         timer Returskyl 2:                        timer  

   

ALARMER 

Fungerer alarmgiver:                                                   Batterier:                                                            

 

UDSKIFTEDE SLIDDELE EFTER SERVICEPLAN/BEHOV 

 

 

 

15-04-2026

Grundejerforening Østre Smedegårds
Nordmarksvej 26
4070 Kirke Hyllinge

Nordmarksvej 26
Kirke Hyllinge4070

Lejre Kommune 1511173153 99 SOP

08-04-2026

Ja

80
0,5

20
0,0

Ja

JA

Ja

Nej

NEJ

JA

JA

25613 227 4531

NEJ Testet

Driftspære, Andre varer
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ANALYSERAPPORT – WS biocleantm minirenseanlæg  
                                                                                                                                              Dato:    
                     Prøvested: 

                                    
    

   
Kommune:                                                           Anlægsnummer:                                                        

Prøveudtagning:                                Prøvetype:                                                             Type:  

Prøvemærke Udløb  Kravværdier  
Min.         Maks.  

Enheder 

pH    pH 

Vandtemperatur    oC 

Iltindhold biologi    mg/l 

Suspenderede stoffer    mg/l 

UORGANISKE FORBINDELSER    

Ammonium-N    mg/l 

Total Nitrogen    mg/l 

Total Fosfor    mg/l 

ORGANISKE SAMLEPARAMETRE    

BI5    mg/l 

COD, kemisk iltforbrug   mg/l 

Bemærkninger:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den relative måleusikkerhed angives med +/- 15% 

 
   Med venlig hilsen 
 
   Watersystems A/S 
   Lundsbjerg Industrivej 43 
   6200 Aabenraa 

15-04-2026
Grundejerforening Østre Smedegårds
Nordmarksvej 26

Kirke Hyllinge4070
Nordmarksvej 26
4070 Kirke Hyllinge

Lejre Kommune

08-04-2026 Spildevand

1511173153

99 PE SOP

6.7

13.4

6 9

Reneanlægget fungerer tilfredsstillende og de analyserede parametre overholder gældende
kravværdier

25,4 75

0,4 1,5

0,4 5
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Watersystems A/S 
Lundsbjerg Industrivej 43 
6200 Aabenraa 
 

erklærer hermed at servicering, driftseftersyn, egenkontrolprøver og anvendt måleudstyr i 

forbindelse med lovpligtig serviceordning af minirenseanlæg, er i overensstemmelse med følgende 

bekendtgørelser: 

BEK nr. 866 af 20/06/2025 – Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter 

miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.  

§§ 36 og 37 – serviceordning,  

§36 stk. 1 driftseftersyn og egenkontrolprøver 

§37 stk. 2 anvendt måleudstyr 

 

BEK nr. 811 af 19/06/2024 vedr. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger  

§ 10 stk. 1 og 2 – Målinger og prøveudtagninger, som indgår i virksomhedens 

egenkontrol 

Bilag 1, afsnit 1.7 - Spildevand, urenset og renset 

 

Anvendt måleudstyr til måling af COD, Ammonium nitrogen (NH4-N) og Fosfat (total): 

 AP3900 Laboratorie robot til fuldautomatisk vandanalyse. 

Robotten inkluderer prøveforberedelse, forbrænding og måling med fuld sporbarhed 

via stregkode og resultater, der direkte integreres i servicerapporten. 

HQD (pH og ilt).  

 
 Fabrikat: Hach  
  
 

Det anvendte måleudstyr er omfattet af servicekontakt med Hach, som inkluderer 

løbende kalibrering af udstyr og service i henhold til fabrikkens forskrifter. 

Watersystems deltager i Hach Ringtest. 
 

 
      Pia Escherich 
      Adm. direktør 

    

  

 


