
Spildevandsrappor fra Øster Smedegårds Spildevandslaug:

Rensningsanlægget tilhørende Grundejerforeningen Øster Smedegård, som administrativt drives af Øster Smedegårds 

Spildevandslaug bliver serviceret 4 gange om året. Ved hvert servicebesøg bliver der taget prøver af det vand som anlægget 

lukker ud i Vellerup vig. Resultaterne bliver sendt til Foreningen og til Lejre kommune, der sikrer at værdierne ikke overskrider 

den udledningstilladelse som Lejre kommun har givet foreningen.

Foreningen har i det meste af 2025 haft et højere fosforindhold i det vand som er udledt. Årsagen er at fosfor kræver en 

langsom rense proces hvor fosforen først bliver blandet med iltholdigt vand og derefter behandlet med nedbrydelige stoffer 

som tilsættes i rensningsprocessen. Når det er sket skal vandet være roligt, så fosforen kan bundfælles og dermed fjernes fra 

udløbsvandet.

De kloakker som ikke er blevet renoveret er utætte. Det betyder at regnvand løber ind i kloakrørerne og blander sig med 

spildevandet. Det gør at mængden af spildevand bliver større end rensningsanlæggets kapacitet og derfor bliver spildevandet i 

anlægget ikke tilstrækkeligt roligt til at fosforen kan bundfælle sig. Resultatet er at spildevandet indeholder for meget fosfor når 

det lukkes ud.

Løsningen er at færdiggøre renoveringen af kloakledningerne så regnvandet ikke kan løbe ind i kloakrørerne og med den 

mindre mængde vand at få et roligere flow i rensningsanlægget, der så kan bundfælde mere fosfor. 

Ved målingerne d. 23. oktober og igen d. 17. december 2025 lykkedes det at få alle 3 målinger under de krav som Lejre 

kommune har givet os i udledningstilladelsen.

Bestyrelsen for Øster Smedegårds Spildevandslaug.

Søndag d. 25. januar 2026



Prøvetagning

Ammoniak + 

Ammonium-N

Tilladt 

mængde 

Ammonium-N

COD, 

kemisk 

iltforbrug

Tilladt 

mængde 

COD Fosfor

Tilladt 

mængde 

Fosfor

Udlednings-

tilladelse < 5 mg/l < 75 mg/l <= 1,5 mg/l

30-01-2025 - 5 mg/l - 75 mg/l 3,6 1,5 mg/l

24-03-2025 0,380 5 mg/l 40,1 75 mg/l 6,37 1,5 mg/l

23-04-2025 0,197 5 mg/l 35,6 75 mg/l 7,09 1,5 mg/l

21-05-2025 0,58 5 mg/l 31,7 75 mg/l 5,82 1,5 mg/l

16-06-2025 0,026 5 mg/l 28 75 mg/l 7,6 1,5 mg/l

08-10-2025 9,2 5 mg/l 17 75 mg/l 0,2 1,5 mg/l

23-10-2025 5 5 mg/l 15 75 mg/l 0,15 1,5 mg/l

17-12-2025 0,4 5 mg/l 24 75 mg/l 0,6 1,5 mg/l

FosforCOD, kemisk iltforbrugAmmoniak + Ammonium-N

Målinger fra Øster Smedegaards Rensningsanlæg
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Forklaring:

Grundejerforeningen Øster smedegård har en udledningstilladelse fra Lejre Kommune. Tilladelsen sætter en grænse for 

koncentrationen af 3 kemikalier på det vand som lukkes ud i Vellerup vig, nemlig Ammonium-N, Fosfor og COD. Herunder er 

de 3 kemikalier beskrevet, med henblik på at informerer om hvilke dele i den daglige husholdning der bidrager til dem.

Ammonium-N i et rensningsanlæg stammer primært fra kvælstofholdige organiske stoffer i spildevandet, især fra urin, 

fækalier og madrester fra husholdningen.

Når spildevandet når renseanlægget, nedbryder mikroorganismer de organiske kvælstofforbindelser i den biologiske proces. 

Denne nedbrydning kaldes ammonifikation, hvor organisk bundet kvælstof omdannes til ammonium (NH₄⁺).
Kort sagt:

Ammonium-N opstår, når spildevand fra køkken og toiletter biologisk omdannes til ammonium i renseanlægget.

COD i et rensningsanlæg stammer fra organisk og oxiderbart materiale i spildevandet, primært fra husholdningen (fx 

madrester, fedt, sæbe, papir, urin og fækalier).

COD repræsenterer den samlede mængde stof, der kan oxideres kemisk (altså nedbrydes ved iltning), og fungerer som et mål 

for, hvor meget ilt der kræves for at nedbryde forureningen i spildevandet.

Fosfor i et rensningsanlæg stammer primært fra spildevandets indhold af fosforholdige stoffer, især fra urin og fækalier, 

fødevarerester samt vaske- og rengøringsmidler.

I spildevandet forekommer fosfor både som organisk bundet fosfor og som uorganisk fosfat, som under renseprocesserne kan 

frigives og efterfølgende fjernes/reduceres biologisk eller kemisk i anlægget.


